
  

De KommTek RS 3040 is een handige lichtgewicht 

zodensnijder en als compacte machine eenvoudig te 

transporteren. De Kommtek 3040 is de ideale 

machine voor de aannemer, hovenier, golfbaan-

beheerder en verhuurbedrijf voor het verwijderen 

van de oude grasmat, om een nieuwe grasmat aan 

te leggen of om een ondergrondse kabel te leggen.  

Om een nieuwe grasmat aan leggen zijn er drie 

manieren om de oude te verwijderen. De eerste is  

met herbiciden, de tweede is frezen en de derde is 

met de Kommtek 3040 zodensnijder. De laatste 

methode is het snelste, efficiëntste en ook nog eens 

milieuvriendelijk. 

RS 3040 Zodensnijder 
Met de Kommtek 3040 kan makkelijk naar de locatie 
toe gereden worden want de snijder is wiel-
aangedreven. De snijder heeft twee snelheden, een  
voor transport 2,8 km/h en een om de graszoden los 
te steken met 1.8 km/h.  
 
Met een mechanische hendel kan het snijmes 
makkelijk in en uit de grond gezet worden. Hierdoor 
kan men op elke gewenste plek aanvangen en 
stoppen met het snijden van de zoden. Door het lage 
eigengewicht en de compacte bouw is de machine 
zeer wendbaar en kan men snel en efficiënt werken. 
 
De machine wordt af fabriek voorzien van een CE 
conformiteitsverklaring.    
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Technische Specificaties Kommtek RS 3040 

Werkbreedte  40 cm  

Afmetingen  lengte 78cm  

          hoogte 61cm 

  breedte 43 cm 

Gewicht   73 kg  

Motor   5,5 pk Honda GX 160  

Steek dikte  tot 35 mm dikte 

Capciteit   tot 500 m² per uur  
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 Snijmes makkelijk te vervangen      Snijmes mechanisch op en neer 
 

Aandrijving wielen  d.m.v.  V-snaar  

2 snelheden steken 1,8 km/h  -  2,8 km/h 

Inschakelen transmissie d.m.v. twee hendels aan het stuur 

Aandrijving mes  d.m.v.  V-snaar 

Bediening mes  mechanisch d.m.v. hendel 

Robuuste bouw 

 

  Hoge en lage versnelling d.m.v. schakeling hendel                    Compacte lichtgewicht machine 
  

 


